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Uberlastsicherung

* Die Hersteller fertigen, wenn vom Fachbetrieb keine andersn
Yorgaben zur Lange der Bedienschlaufe gemacht werden, Sicht-
und Sonnenschutz mit Abreilsystem mit einer Schlaufenlange von
maximal 2/3 der Produkthéhe, um die sichere Entfernung zum
Boden zu gewahrleisten

Achtung, Fachbetrieh! el Montage zu heachten: Die Schlaufe mit
Apreigsystem endet mindestens 60 cm Gber dem Boden

Kettenbedienung mit
Spannvorrichtung

* Die Hersteller fertigen, wenn vom Fachbetrieb keine anderen
Vorgaben zur Lange der Bedienschlaufe gemacht werden, die
Lange von Schlaufen mit Spannvorrichtung oder Zugschniren
abhangig von der Produkihthe: bei einer Produkthohe von = 250 cm
ma. 100 cm und bei » 250 cm die Produkthdhe minus 150 cm

Achtung, Fachbetrieb! Bei Montage zu beachten: Die Schiaufe mit
Spanmvarrichtung und Zugschnire enden mindestens 150 cm vam
Boden entrernt.
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Schnurbedienung

* Die Hersteller fertigen, wenn vam Fachbetrieb keine anderen
Vargaben zur Lange der Bedienschlaufe gemacht werden, die
Lange von Schlaufen mit Spannvarrichtung oder Zugschniren
abhangig von der Produkthdhe: bei einer Produkthdhe von= 250 cm
max. 100 cmund bei » 250 cm die Produkthéhe minus 150 cm. Die
Mindesteinbauhéhe bei Schnurbedienung darf nicht < 150 cm sein

Achitung, Fachbetrieh! Bei Montage zu beachten: Die Schilaufe mit
Spannvorrichtung und Zugschnlre enden mindestens 150 cm vorm
Boden entfernt.



